
LED-NETZTEIL 
DRIVER-42W-L
Art.-Nr.: 152057

HIGHLIGHTS

einstellbare Leistung über DIP-Schalter, geeignet für LeuchTek Panel 30W, 32W, 36W, 42W
Flackerfrei
Anschlußräume sind schraubenlos und schnell zu öffnen
mit Push-in Klemmen für einfache Montage
2 Befestigungspunkte

W 1 2 3
42W AN AN AN
36W AN AN AUS
32W AN AUS AUS
30W AUS AUS AUS
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ANSCHLUSSRAUM

Serie L
Für Panels

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Leistung in 30W, 32W, 36W, 42W einstellbar
Eingang 220-240VAC, 0,25A, 50/60Hz
Ausgang 30-40VDC, 700-1000mA
Dimmbar Nein
Maße L156 B55 H30
Gewicht 190g
Prüfzeichnung ENEC, CE, RoHS

STECKKLEMMEN
6-pol. EENNLL

DIP-Schalter für Leistungseinstellung

CODE TYPE BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER

X DRIVER-42W-L LED-Netzteil für LeuchTek Panels 152057

BESTELLUNG



ABMESSUNGSSKIZZEN

2 Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

Rips-Leuchtenproduktion + Handels GmbH  |  Tel.: 02432 9349803  |  sales@r-lph.de
Friedrich-List-Allee 16a Tor 1, 41844 Wegberg

30

156 55

30

LEISTUNG EINSTELLUNG


