
HIGHLIGHTS

EASY-OPEN ohne Werkzeug, einfache und schnelle Ein-Mann-Montage
Die Oberseite des Gehäuses in V-Form ergibt eine ideale Wärmeableitung und verhindert, dass Schmutz und Vogelkot haften bleiben.
Mit hochwertigsten Cree/Osram LEDs und Meanwell Netzteil
Mastaufsatz und Mastansatz ø48mm/ø60mm Zopf

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Gehäusematerial Aluminium und PC
Gehäusefarbe Grau RAL9023
Energieeffiziensklasse A+
LED Cree / Osram LEDs
Lebensdauer L80 / B10 >50.000 Std.
Gewicht 3.06kg
Montageart Mast
Garantie 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN
Leistung 20W / 30W / 40W
Dimmbar Möglich (DALI-Version auf Anfrage)
Schwenkbar Ja
Schutzart IP65
Stoßfestigkeitsgrad IK08
Lichtausbeute >100lm/WPHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom Max. 4360lm (siehe Seite 2)
Lichtfarbe 4000K / 6500K
Ausstrahlungswinkel Einstellbar
CRI >70
UGR <22
Flackerfrei Ja.

INSTALLATIONSDATEN
Temperaturbereich -25 bis +50 °C (RH 10%-90%)
Hinweis Inklusive Netzteil

ELEKTRISCHE DATEN
Anschlussleistung AC100-270V, 50-60Hz
Schutzklasse I / II

1 Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten
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max.
4360
Lumen IP65 50.000 Std.

Vertikale Installation
Einstellwinkel bis 10°

IK08

GARANTIE

5 Jahre

IP65

ZH032021

Horizontale Installation:
Einstellwinkel bis 5°

FEUCHTRAUMLEUCHTE Serie JRA2s Mini
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ABMESSUNG

ZH032021

ø Zopf

B
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C

BESTELLUNG

ANWENDUNGSBEISPIEL

Anwendung: Straßen / Parkplätze / Spielplätze

A B C Ø Zopf
20W-Version 238 474 100 Ø48/60

30W-Version 238 474 100 Ø48/60

40W-Version 238 474 100 Ø48/60

BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG ZOPF MONTAGEHÖHE KARTON EAN ART.-NR.

20W-Version
JRA2s-20W-NW Lichtfarbe 4000K, 1960lm ø48/60 3-6m 1 Stk. 4260360397431 132180

JRA2s-20W-CW Lichtfarbe 6500K, 2200lm ø48/60 3-6m 1 Stk. 4260360397448 132181

30W-Version
JRA2s-30W-NW Lichtfarbe 4000K, 2950lm ø48/60 3-6m 1 Stk. 4260360397455 132182

JRA2s-30W-CW Lichtfarbe 6500K, 3280lm ø48/60 3-6m 1 Stk. 4260360397462 132183

40W-Version
JRA2s-40W-NW Lichtfarbe 4000K, 3920lm ø48/60 3-6m 1 Stk. 4260360397479 132184

JRA2s-40W-CW Lichtfarbe 6500K, 4360lm ø48/60 3-6m 1 Stk. 4260360397486 132185

Zubehör
AD-I60-O48 Mast Adapter Ø48mm/60mm 1 Stk. - 132186

SZ-WE-O60 für Wand- und Eckmontage Ø60mm 1 Stk. - 132189

ZUBEHÖR

MEHRZWECK-ROHRAUSLEGER
SZ-WE-O60

Art.-Nr.: 132189

für Wand- und Eckmontage
Ø60mm

Mast Adapter 
Ø48mm/60mm 

ADAPTER
AD-I60-O48

Art.-Nr.: 132186


